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本製品は G ガイドの電子香組表に対応しています。 

ロヴィ、 Rovi、G ガイド、 G-GUIDE、 および G ガイドロゴは、米国 
Rovi Corporation および/またはその関連会社の日本国内における 
商標または登録商標です。 

G ガイドは、米国 Rovi Corporation および/またはその関連会社の 
ライセンスに基づいて生産しております。 

米国 Rovi Corporation およびその関連会社は、 G ガイドが供給する 
放送番組内容および香組スケジュール情報の精度に関しては、いかな 
る責任も負いません。また、 G ガイドに関連する情報•機器•サービ 
スの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負 
いません。 



^こビー幸ヤス 

mini B-CAS 力ード （ 赤色）を 
是し込みまず 

mini B-CAS 力ードが挿入されていないと視聴-録画ずる 
ことができません。 

ミニビーキャス 

《 mini 目- CAS 力ードは付属の台紙に貼付しています。 



B アンテナを接続しまず 


リモコンに電池を入れまず 

単四お乾電池2本を図のように00と©の向きにを意してリモコ 
ンに入れてくだまい。 

※付属の電池は動作確認用です。短い期間で消耗してしまうことがあり 
ますので、早めに新しい電池とお取り替えください。 



リモコンは本製品 
に向けて操作して 
くだまい。 


※受光部とリモコンの間を遮るよ 
うな物を置かないでください。 


受光部 



地デジと BS /1 10度 CS の信号が混合アンテナでない場合 


市販の地デジ 
( UHF ) アンテナへ 


別途市販の混合器（ミキサー）を 
ご用意くだまい。 


市販の BS /110 度 
CS 対応アンテナへ 




づ^さ 1 •アンテナケーブルを本製品に接続ずるとき(ケーブルを接続し直ずとき、ケーブルを変更ずるときを含む)は、必ず AC アダプターを 
I 一'ェ風 J 取り外した状態で行ってください。 

•本製品とテレビを接続ずるアンテナケーブルがない場合、接続せずにそのままお使いになっても問題ありません。ただし、この場合 
は本製品を接続している外部入力からの視聴のみとなりまず(外部入力が外での視聴はできません)。 

-各機器を接続ずるケーブルは、衛星デジタル放送対応のアンテナケーブルをお使いください。 /—n -- 

I 右上に つつく 


3 


V 




— I 4 A < a±： i ゴ ※本製品上部に物を置いたり、加 

フ^レこ Ir し巧 I 你!レ乐9 重しないでください。本製品が 

^_破損ずることがありまず。 



(A ♦♦ホち 1 HDMI ヶーブルを本製品に接続ずるとき(ヶーブルを接続し直ずとき、 I をご用意ください 

い J ケーブルを変更ずるときを含む)は、必ず AC アダプターを取り外した V J 

状態で行ってください。 



HDMI ケーブルがないときは 

付属のビデオ/オーデイオケーブルで接続してください。ビデオ入力/音声入 
力端子の位置(テレビの前面、背面、側面)、色(黄色と赤/白または黒)はお使いのテ 
レビによって異なりまず。 

詳しくはテレビに付属のマニュアルにてご確認ください。 




AC アダプタ • 
を接続しまず 





お知らせランプ 


AC アダプターを接続 
ずると、本製品前面 
のお知らせランプが 
緑色に約40秒間点滅 
しまず。起動が完了 
ずると緑色またはホ 
色に点灯しまず。 


XLAN ケーブルは接続しないでください。 


AC アダプターのケー 
ブルが抜けないよう 
に、フックにかけて固 
定しまず。 



初期設定を巧いまず 

テレビ画面の表示にしたがって本製品の初期設定を行います。 


A お知らせランプが赤色に点の 
しているときや、消灯してい 
るときは、リモコンの©ボ 
タンを押して緑色に点灯ませ 
てくだまい。 



すでに緑色に点灯しているときは、そのまま手順 ©へ お進みください。 



初期設定を行います 

1. テレビ面面の設定 

2. お住まいの巧巧の設定 

3. チヤンネルの取得（放を局の巧索） 

本裝品のリモコンでテレビの S お•音量を保作できます。 

巧ま方をはらくらく！セットアップシートをご K ください。 

次へ 


左の画面が表示まれるよ本製 
品を接続した外部入力 （ ビデオ1、 
ビデオ2など)に切り換えまず。 

※外部入力への切り換え方法は、テレビに付属のマ 
ニユアルをご参照ください。 


0 リモコンの@ボタンを押しまず。 

※本製品をリモコンで操作できないときは、リモコンの[画面表示]ボタンを押しながら[青]ボ 
タンを押して改善するかお試しください。 

〇 テレビの接続方法を選択し、リモコンの@ボタンを押し 
まず。 


@ 画面の指示にしたがって接続の確認を巧い、リモコンの 
一 禮ボタンを押しまず。 

^ お住まいの地域をリモコンの方向ボタンで選択し、 

^ @ボタンを押しまず。 

b 地域の選択が完了ずるとチャンネルスキャンが開始まれまず。 

※チャンネルスキャンには最大10分程度時間がかかります。 

10分経過してもチャンネルスキャンが完了しないときは、本製品に接続されている AC アダプ 
夕一を取り付け直してください。 

本製品起動後、手順 〇 からやり直してください。 

© f チャンネル取得が完了しました J と表示まれたら、リモコン 
の^^ボタンを押しまず。 

※チャンネルスキャンが完了すると、視聴*録画可能なチャンネルの一覧画面が表示されます。 
リモコンの方向ボタンを押すと地デジ-目 S /1 10度 CS の一覽画面を切り換えます。 

ネ刀巧設定が完了ずると視聴画面がテレビに表示まれまず。 


ラら面につづく) 
























































































































































おもて面のつづき 


リモコンでテレビを操作できるよミに設定ずる 


テレビのメーカー番号を設定ずれ狀付属のリモコンでテレビも操作できるようになりまず。 


テレビの電源スイツチでテレビの主電源を入れまず。 

※まだ付属のリモコンでテレビの電源を入れることはできません。 

0 



么 ^ボタンを巧しながら、 下記の表を参照して、 
お使いの【テレビのメーカー設定番号】を巧しまず 

30 ボタンから指を離しまず。 


戾る 


^を意 卜 


-[画面表示]ボタンを巧しながら、[黄]ボタンを巧さないでく 
だまい。リモコンコードが r 2 j に切り換わり、本製品をリ 
モコンで操作できなくなりまず。このよラなときは、[画面 
表示]ボタンを巧しながら[青]ボタンを押してください。 

•本製品を他のテレビに接続した場合は、上記のリモコンの 
準備をネ刀めからやり直してください。 

•テレビを操作ずるときは、リモコンを 
テレビに向けて操作してください。 





4ソモコンをテレビに向け、 

7■レビ 

ボタンを押してテレビ 


電源 


の電源を入/切できるか 
確認してくだまい。 

※入/切できないときは、手順1〜3を再度行ってください C 

5テレビの電源を入/切できれば設定は完了でず 



〇 




ボタンでテレビを操作できる 
よラになりまず。 


【テレビのメーカー設定番号】 

例）パナソニック1: ® ボタンを押しながら、晒を押して、 U を押す。每ボタンから指を離ず。 


戻る 


戻る 


X 1つのメーカーでも複数の設定番号があります。動作が確認できるまで設定番号を変えてお試しください。設定番号を変えて試すときは、一度リモコンの戻るボタンから 
指を離し、再度手順1から行ってください。 

※下記の表にあるメーカーでも製品によっては動作しないことがあります。そのようなときは、テレビに付属のリモコンをお使いください。 

※動作しない場合は、お使いのテレビに付属のリモコンをご使用ください。本製品に付属のリモコンが使用できる場合でも、テレビに付属のリモコンは破棄せずに大切に保 
管してください。 


メーカー 

設定番号 

パナソニック(旧抱下電器) 1 

を押して、 u を押す 

パナソニック (1 田松下電器 )2 

を押して、10を押す 

パナソニック(旧抱下電器) 3 

を押して、巧握を押す 

シャープ1 

10を押して、 HI を巧す 

シャープ2 

を押して、|〇を押す 

シャープ3 

を押して、|〇を押す 

ソニ ー 1 

を押して、 H を押す 

ソニ ー 2 

を押して、10を押す 

東芝1 

を押して、10を押す 

東芝2 

|〇を押して、を押す 

日立1 

1 H を押して、 U を押す 

日立2 

m を押して、10を押す 

日立3 

IH を押して、 la を押す 


メーカー 

設定番号 

王菱1 

M を押して、 U を押す 

兰菱2 

U を押して、 10 を押す 

兰洋1 

を押して、 13 を押す 

兰洋2 

匿1を押して、 H を押す 

ビクター 1 

M を押して、 10 を押す 

ビクター 2 

H を押して、 10 を押す 

ビクター 3 

H を押して、1^を押す 

NEC 1 

H を押して、 M を押す 

NEC 2 

0を押して、を押す 

パイオニア 

H を押して、 13 を押す 

富±通ゼネラル 

0を押して、[〇を押す 

アイワ 1 

H を押して、 10 を押す 


メーカー 

設定番号 

アイつ 2 

H を押して、 lU を押す 

アイワ 3 

0を押して、 IH を押す 

船井1 

HI を押して、 IU を押す 

船井2 

ra を巧して、 正 1を巧す 

船井3 

|〇を押して、1^を押す 

船井4 

を押して、 IU を押す 

船井5 

を押して、 IH を押す 

SAMSUNG 

|〇を押して、 IH を押す 

LG 

を押して、 IU を押す 

ORION 

|〇を押して、13を押す 

PHILIPS ! 

181を押して、 ira を押す 

PHILIPS 2 

IH を押して、 M を押す 


\ 






本製品のメニュー画面 






視聴画面でリモコンの^ボタンを押ずと、本製品のメニューが表示されまず。 
メニューからは次のことを行ラことができまず。 


本体設定 

画面と音声の設定 

画面出力 
音声出力 
文字スーパー 

テレビの接続方法を 「 HDM 喘子 (1080 i )」「 HDMI 端子 (720 p ) j 「 映像端子(黄）ワイド画面16:9」「映像端子(黄）従来型画面4:3」から 
選択します。 

音声の「ステレオ」「モノラル」を切り換えます。 

文字スーパー(放送内容と関係のないニュースや天気予報といった文字データ)の表示を「なし」「日本語」「英語」から選択します。 


機器設定 

自動電源オフ 

3時間何も操作しないときの動作を「しない」「スタンバイ」「省エネ」から選択します。 

スタンバイモード、省エネモードでは番組表の情報取得、および録画予約の実行乂外の動作を停止します。省エネモードに設定していた場合、 

本製品の起動に時間がかかります。 



ソフトウ:!:ア自動更新 

本製品のソフトウェアを自動で最新版に更新するように設定します。 



ランプの明るさ 

本体ランプの明るさを5段階で調節します 



巨 S アンテナ電源供給 

衛星アンテナに電源を供給するかを選択します。 



リモコンコード 

本製品を2台お持ちの場合、リモコンを使い分けるのに便利な機能です。 

リモコンコードリ J を選択した場合、リモコンの陋面表況ボタンを押しながら、[青]ボタンを巧ず と本製品の操作ができるようになります。 




(出荷時設定） 

リモコンコードで J を選択した場合、リモコンの陋面表示]ボタンを押しながら、頃]ボタンを押す と本製品の操作ができるようになります。 




リモコンコードを選択した後、必ず下線部の操作を行ってください。行わないとリモコンで本製品を操作できなくなりますのでごを意くださ 
い。 


録画視聴設定 

録画先選択 

優先して録画する八ードディスクを「内蔵」「外付け」から設定をします。外付け八ードディスクが未接続の場合は、内蔵八ードディスクに録画 
します。 



録画時間制限 

手動録画（リモコンの[録圃ボタンを押して録画したとき）の最大連続録画時間を摇組甸 [3 時間][無制励から指定します。 



セーフテイネツト視聴 

セーフティネット(地デジ難視対策衛星放送)のチャンネルを BS チャンネルリストに表示するかを設定します。 


視聴年齡制限設定 

あらかじめ腊証番号設定]で暗証番号を設定してください。視聴年齢制限の設定された番組を視聴できる制限年齢を設定します。 


暗証番号設定 

視聴年齢制限設定で使用する暗証番号 (4 巧の数字)を決めます。初期設定では暗証番号は設定されていません。 

情報表示 

お知らせ 

放送局や本製品からのお知らせを表示します。 


アンテナレベル 

各チャンネルの電波状態を確認します。左右ボタンでアンテナレベルを確認するチャンネルを選択します。 


本体情報 

本製品に組み込まれているソフトウェアのバージョン 、 mini B - CAS 力ードの情報を表示します。 


八ードディスク情報 

内蔵八ードディスクと外付け八ードディスクの情報を表示します。 


G ガイド受信確認 

G ガイド番組表の受信確認を行います。 

初期化 

八ードディスクの初期化 

内蔵八ードディスクまたは外付け八ードディスクを初期化します。 

八ードディスク内のデータはすべて消去されますのでごを意ください。また、初期化中は予約録画は実行されません。 


八ードディスクの復旧 

内蔵八ードディスクまたは外付け八ードディスクの録画番組が読み取れなくなったときにお試しください。改善することがあります。 


設定の初期化 

本製品の設定を工場出荷状態に戻します。 


内蔵ディスクの完全ネリ期化 

内蔵八ードディスクのデータを完全に消去します。本製品を破棄する際にお使いください。完全初期化を行うと、内蔵八ードディスクが認識さ 
れなくなります。完全初期化した後に本製品を使用する場合は、[ディスクの初期化]で内蔵八ードディスクを初期化してからお使いください。 
完全初期化には16時間程度の時間が必要です。初期化中は絶対に AC アダプターを取り外さないでください。 

初期化中に取り外すと八ードディスクが故障することがあります。この場合、サポート対象外になりますのでごを意ください。 


録画番組一覧 

録画番組一賣画面を表示します。 

ホ約一覧 

予約一覧画面を表示します。 

ダイレクト選局 

リモコンの数字キーで直接チャンネル番号 (3 お)を入力してチャンネルを切り換えることができます。 

を目番組 

注目番組の情報画面を表示します。 

チヤンネル設定 

チヤンネル取得 チャンネルを再検索し、見つかったチャンネルを登録します。 

チヤンネル割当(地デジ） リモコンの数字ボタンに割り当てる地デジのチャンネルを指定します。 

チヤンネル割当 ( BS ) リモコンの数字ボタンに割り当てる BS のチャンネルを指定します。 

チヤンネル割尝に S 1) リモコンの数きボタンに割り当てる CS 1 のチャンネルを指定します。 

チヤンネル割当に S 2) リモコンの数字ボタンに割り当てる CS 2 のチャンネルを指定します。 

チヤンネル割省ち効設定 リモコンのチャンネル上/下ボタンを押したときに割り当てたチャンネルを有効にします。 



予約一覧 
ダイレクト選局 
ま目番組 
チヤンネル設定 


〇 選ネ尺 参 次へ ♦戻る 
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お知らせランプが点丹したら 



お知らせランプ 


憧色点な 


緑色点灯 


本製品についてのお知らせがありまず。リモコンの^ボタンを押し、 
[情報表示]の中の[お知らせ]から内容を確認してください C 




電源入(テレビの視聴中） 


緑色点滅 


起動中 


ホ色点灯 


電源切(スタンバイ状態 
または省エネ状態） 


ホ色点滅 


消丹 


電源切(機器の電源が入っていない状態) 


起動 エラー ( AC アダプターを接続し直 
してもホ色点滅ずるときは、当社修理 
センターに修理をご依頼ください。） 



らくらく ！セットアップシート2011年12月2日第2版発行 発行/株式会社バッファロー 
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